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1 ½“ Vidalı Isıtıcı Montaj Talimatı ve 

Çalışma LED li “SH” Serisi İzolasyonlu Tip 

  

  

MONTAJ BİLGİLERİ: 

 

1. SH serisi vidalı ısıtıcılar, kapalı veya açık emaye depolarda içme veya kullanma 

suyunun ilave ısıtılması için tasarlanmıştır. 

Esas ısıtıcı olarak başkaca ısıtma kaynakları, örneğin elektrik veya güneş enerjisi sıcak 

su sistemleri kullanılmalıdır. 

 

2. Çalışma süresince ısıtıcı eleman ve müşir koruma kılıfı tümüyle su içinde olmalıdır. 

Suyun termal akışı engellenmemelidir. 

 

3. Montaj konumu yatay, 1 ½" montaj ağzı azami 120 mm uzunluğunda olmalıdır. Su 

deposunun montaj ağzının önünde vidalı ısıtıcının montajı için yeterince boş alan (vidalı 

ısıtıcı boyu + 150 mm) bırakılmalıdır. 

Standart elektrikli ısıtıcı kapasitesi ve ilgili asgari depo hacmi aşağıdaki tabloda 

verilmiştir: 

 

Ürün  

Serisi 
Asgari 

Hacim 
Şebeke Gerilimi 

V 
Güç 

kW 

Montaj Derinliği 

mm 
Isıtılmayan Boy 

mm 

SH  -2,0  60 l 3 ~ 400 veya ~ 230V 2,0 330 120 

SH  -3,0  100 l 3 ~ 400 veya ~ 230V 3,0 375 120 

SH  -4,5  130 l 3 ~ 400 4,5 470 120 

SH  -6,0  160 l 3 ~ 400 6,0 590 120 

SH  -7,5   220 l 3 ~ 400 7,5 720 120 

SH  -9,0   250 l 3 ~ 400 9,0 780 120 

                                                                                                                                                                            

  

MONTAJ:  

  

Yasal düzenlemelere ek olarak, yerel elektrik ve su idarelerinin bağlantı koşullarına 

uyulmalıdır. 

Elektrik bağlantısı yalnızca yetkili bir uzman tarafından yapılmalıdır. 

 

1. Koruma kapağını çıkarın 

 

2. Vidalı ısıtıcıyı birlikte verilmiş conta ile sıcak su tankına takın: 

- Montajdan önce ısıtıcının müşir kılıfına temas etmediğinden emin olun. İhtiyaç 

halinde ısıtıcıyı temas etmeyecek şekilde ayarlayın. 

- Montaj için sadece 60 mm açık ağız anahtar kullanın. Anahtarı sadece ayrılmış 

yüzeye takın. (Sıkma torku 60 Nm) 
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- Vidalı ısıtıcıyı monte ederken, lastik contanın bozulmaması için ısıtma borularının 

anahtar yüzeyine doğru döndürülmediğinden emin olun. 

 

3. Vidalı ısıtıcılar standart olarak üç fazlı 3  400 volt bağlanır ve doğrudan kontrol edilir. 3 

kW'a kadar olan güçler için (bkz. tablo) ayrıca tek fazlı bir bağlantı ve doğrudan kontrol 

mümkündür. Bu durumda ısıtıcıların yıldız bağlantısının paralel bağlantıya değiştirilmesi 

gerekir. 

 

4. Koruyucu başlığı istenen konuma çevirebilmek için, kapak çıkarılmalı ve çevirdikten 

sonra tekrar sıkılmalıdır. 

 

5. Besleme kablosu vidalı bağlantıdan ısıtıcının bağlantı boşluğuna sokulmalı ve dışarı 

çekilmeye ve bükülmeye karşı emniyete alınmalıdır. Besleme kablosu elektrikli ısıtıcı 

gücüne ve sigortaya göre boyutlandırılmalıdır. (Asgari kesit 2.5mm²). 

 

6. Şebeke bağlantısını kurun (devre şemasına göre), doğru bağlantı voltajına dikkat edin. 

Tek faz çalışma ancak SH-2.0 ve SH-3.0 tip serisi vidalı ısıtıcılarda mümkündür. Isıtma 

uçları sıkıca bağlı olmalıdır. (bkz. kablo şeması 2) 

 

7. Sıcaklık Ayarı / Sıcaklık Sınırlandırma Emniyeti eksi 10 °C'nin altındaki sıcaklıklara 

maruz kalırsa, Sıcaklık Sınırlandırma Emniyeti kontakları açık konumda kilitlenir. Kilidi 

açmak için sıcaklık 20 °C'ye yükseltilmeli ve sıfırlama düğmesine basılmalıdır. 

 

Sıcaklık Sınırlandırma Emniyeti nin kilitlenmesi, nakliye sırasındaki güçlü darbelerden 

de kaynaklanabilir. 

 

İlk çalıştırmadan önce lütfen Sıcaklık Sınırlandırma Emniyeti nin kilidini açın, Sıcaklık 

Ayarı nı 8'e getirin ve akım geçip geçmediğini kontrol edin. 

      

Sıcaklık Sınırlandırma Emniyeti nin kilidini açarken, kullanıcı talimatının 4. maddesinde 

açıklandığı gibi hareket edin. 
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          ÖNEMLİ: Toprak hattını bağlamayı unutmayın!  

    

Su deposu metal su giriş ve çıkış boruları ile donatılmalı ve deponun su ile temas eden 

diğer temas edilebilir metal parçaları, kalıcı ve güvenilir bir şekilde topraklanmalıdır. Enerji 

besleme hattı üzerinde 3 mm temas açıklığına sahip çok kutuplu bir devre kesici 

bulunmalıdır. Devre kesici olarak otomatik sigorta da kullanılabilir. 

 

 

SU TESİSATI BAĞLANTILARI: 

 

Sıcak su hazırlayıcıları (kazanlar dahil) kurulum, bağlantı ve kullanım talimatlarına mutlaka 

uyulmalıdır. Kapalı devre bağlantılarda sertifikalı diyaframlı emniyet valfi veya valf 

kombinasyonu, açık devre bağlantılarda çek valf veya kesme vanası ile tüketim musluğu 

konmalıdır. 

"Susuz ısıtma" olasılığından mutlaka kaçınılmalıdır. 

Basınç tahliye valfine bağlı bir tahliye hattı donmayan bir ortamda sürekli aşağı doğru 

eğimle tesis edilmelidir. 

 

 

DEVREYE ALMA: 

 

Elektrikle çalıştırılmadan önce su deposu suyla doldurulmalıdır. İlk ısıtma izlenmelidir! 

Isıtma işlemi sırasında, depo içinde genleşen su kapalı devrede emniyet valfinde, açık 



            VULCANIC-TRIATHERM GmbH                    

  

Aralık 2018           Sayfa: 4/6  

devrede ise taşma bataryasında damlamalıdır. Ayar termostatının kendiliğinden devreden 

çıktığı kontrol edilmelidir. 

 

 

KULLANICI NOTLARI: 

 

1. Vidalı ısıtıcının ısındığı yeşil LED tarafından gösterilir.  

Depo suyu sıcaklığı, sıcak su ihtiyacınıza göre ayar termostatı ile kademesiz olarak 

veya üç işaretli ana kademeye göre ayarlanabilir. 

Bu, vidalı ısıtma elemanının "enerji duyarlı" çalışmasını sağlar. 

 

Konum 1,5: sol dayama sıfır konumu veya cihazın kapanması değildir, donmaya 

karşı koruma konumudur (yaklaşık 9 ° C +/- 6K). 

 

Konum 4:  yaklaşık. + 40 ° C, ılık 

   Lavaboda normal kullanım için 

 

Konum 6:  yaklaşık + 60 ° C, orta derecede sıcak su, tüm sıcak su sisteminde çok 

   düşük kireç oluşumu 

 

Konum 8:  yaklaşık. + 75 ° C, sıcak su 

   Sadece özellikle büyük sıcak su ihtiyaçları için. 

 

Sıcaklıklar ısıtıcının hemen yakınındaki su sıcaklıklarıdır. 

Su deposundan su çıkış sıcaklığı depo şekline ve vidalı ısıtıcının farklı montaj 

konumuna bağlı olarak değişebilir. 

 

2. Çok kireçli sularda borularla ısıtıcı arasında kireç birikir. Kireç birikmesi sonucu Ayar 

Termostatı ile Sıcaklık Sınırlandırma Emniyeti açma ayar noktaları kayar. Bu da 

ısıtıcının kontrolsüz olarak açılıp kapatılmasına sebep olur. 

 

Isıtma elemanındaki kireç tortularının neden olacağı hasarlar için garanti geçerli 

değildir. 

 

3. Temizlik maddeleri veya su arıtma maddeleri (veya diğer kimyasallar) ısıtma boruları 

(malzeme Incoloy 825) ile vidalı ısıtma elemanının lehimleme noktalarına hasar 

verebilir. Gerekirse, bu maddeleri kullanmadan önce temizlik maddelerinin üreticisine 

danışın. 

Isıtma çubuklarının veya lehim bağlantılarının korozyonu da yerel su kalitesinden 

(klorürler, demir oksit vb.) veya boru sisteminden (kirlenme, demir oksit, diğer yüzen 

maddeler) kaynaklanabilir. 

 

Yukarıdaki koşullardan kaynaklanan hasarlar için garanti geçerli değildir. 
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4. Vidalı ısıtıcı, güvenlik sıcaklığı sınırlayıcılı VDE'ye uygun olarak 98 ° C - 8 K (tolerans 

aralığı) depolama sıcaklığına karşılık gelen bir Sıcaklık Sınırlandırma Emniyeti ile teçhiz 

edilmiştir.  

Bu nedenle, azami depolama sıcaklığını güneş sıcak su sistemi veya diğer ısı 

kaynakları etkisi ile Sıcaklık Sınırlandırma Emniyetin nin tetiklenmemesi için yeterince 

düşürün. 

Ayrıca, kazanın veya başkaca ısıtıcının yeniden ısıtma ayarının depo sıcaklığı 90 °C 

üzerine çıkmayacak şekilde ayarlanmış olmasına dikkat edin. 

 

Bu durumda Sıcaklık Sınırlandırma Emniyeti kilidi el ile tekrar açılmalıdır! 

 

Lütfen aşağıdaki şekilde hareket edin: 

- Enerjiyi kesin! 

- Kapağı çıkarın / sıfırlama düğmesi üzerindeki kapağı (beyaz) çıkarın. 

- Kontrolörü / sınırlayıcıyı elle tutarken sıfırlama düğmesine sıkıca basarak 

güvenlik fonksiyonunun kilidini açın. 

 

  
 

 

5. Su eksikliğinden ve ortaya çıkan aşırı sıcaklıklardan kaynaklanan "kuru ısıtma", 

termostatların kılcal damarlarına zarar verir. Su yokluğuna karşı başka emniyet 

tedbirleri alınmalıdır. 

  

Böyle bir olaydan sonra termostatı değiştirmenizi öneririz! 

 

6. Basınç emniyet valfi tahliye borusundan su damlayabilir. Bu boru atmosfere açık 

bırakılmalıdır. 
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Ayrıca, kireç kalıntılarını gidermek ve tıkanmadığından emin olmak için basınç 

emniyet valfi düzenli olarak çalıştırılmalıdır. 

 

7. Kullanım sırasında bir arıza meydana gelirse, bir yetkili servisi çağırın. Lütfen 

arızaları kendiniz onarmaya çalışmayın. 

 

8. Yetkili servis tarafından yıllık bakım yapılması genel olarak önerilir. Bu bakım en 

azından şunları içermelidir: 

 

- Termostatın elektrik bağlantısını ve fonksiyonunu kontrol edilmesi. 

- Isıtma borularının kireçlenme veya başkaca hasarlara karşı göz kontrolü. 

 

Yalnızca çok sert sularda ısıtıcıları daha kısa aralıklarla kireçten temizlemek 

gerekir.   

Nokta 1'de açıklandığı gibi bir yumuşatma sisteminin kurulması veya sıcaklığın 

düşürülmesi önerilir. 

 

14° dH daha yüksek su sertliğinde kullanmaktan kaçınınız! 

 


